
Precyzyjny, niezawodny odbiornik GNSS RTK z 
dalmierzem laserowym i dwoma kamerami

ZMIERZ NIEOSIĄGALNE

Odbiornik GNSS



GEOPRYZMAT
05-090 Raszyn, Rybie ul. Wesoła 6

tel: 22 720 28 44
e-mail: info@geopryzmat.com

Temperatura pracy od -30°C do +65°C

Temperatura przechowywania od -40°C do +80°C

Odporność na wodę i pył IP68

Upadek na twardą powierzchnię Z wysokości 1,8m na tyczce

Maksymalna wilgotność 99,90% 

Odporność środowiskowa

Liczba kamer 2

Frontowa - szerokość pola widzenia 83,4°

Frontowa - rozdzielczość 2 Mpx

Frontowa - ogniskowa 5 m

Frontowa - rozdzielczość 1920 * 1080 px

Dolna - szerokość pola widzenia 83,4°

Dolna - rozdzielczość 2 Mpx

Dolna - ogniskowa 2 m

Dolna - rozdzielczość 1920 * 1080 px

Kamery

Wspierane protokoły GintecWork, TrimTalk 450S(T), 
TrimMark III, SOUTH, PCC-EOT,
Hi-Target, Satel, Farlink, itp.

Wspierane języki Polski, Angielski, Chiński i inne

System operacyjny Linux

Pamięć wewnętrzna 8 GB

Transmisja danych 4G LTE, Bluetooth, WiFi, Radio UHF

Bluetooth V5.0, BLE

WiFi 802.11a/b/g/n

Moc radia UHF 1W

Częstotliwość UHF 410 - 470 MHz

Częstotliwość danych 19200, 9600, 4800

System

Dokładność pozycjonowania ≤2cm przy odległości 5m
≤3cm przy odległości 10m

Typ dalmierza Czerwony, Klasa 2
Zasięg 0,05 - 50m za dnia

0,05 - 100m w nocy
Dokładność odległości 2mm @1σ
Częstotliwość odświeżania 5 - 20 Hz

Parametry dalmierza

Materiał obudowy Stop aliminium i magnezu

Waga 990g

Wymiary: Φ = 135 mm x H = 90 mm

Przyciski Przycisk zasilania

Diody Status satelitów, status przesyłania danych,

stan baterii w odbiorniku

Cechy fizyczne

Czas pracy Ruchomy: 16h, Statyczny: 20h, Baza: 10h

Parametry 13 600 mAh; wbudowana, wymienna w serwisie

Bateria

Tryb statyczny XY: 2,5mm + 0,1ppm; H: 3,5mm + 0,4ppm

Szybki statyczny XY: 2,5mm + 0,5ppm; H: 5,0mm + 0,5ppm

Autonomiczny XY: 1,5m; H: 2,5m

DGNSS XY: 0,4m; H: 0,8m

Tryb RTK XY: 8,0mm + 1ppm; H: 15,0mm + 1ppm

Tryb RTN XY: 8,0mm + 0,5ppm; H: 15,0mm + 0,5ppm

Pozycjonowanie z laserem: 5m - ≤2,5cm; 10m - ≤5cm

Pozycjonowanie z wychyłomierzem IMU: ≤2cm - 60°

Dokładność zegara: 20ns

Dokładności pomiarowe

Płyta OEM Unicorecomm UM980

Liczba kanałów 1480

GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5

GLONASS G1, G2, G3

BeiDou B1l, B2l, B3l, B1C, B2a, B2b

Galileo E1, E5a, E5b, E6

QZSS L1, L2C, L5, L6*

IRNSS (NAVIC) L5

SBAS L1C/A

PPP B2B-PPP, E6-HAS

Częstotl. pozycjonowania 1 - 50 Hz

Pierwsza inicjalizacja <12 s

Ponowna inicjalizacja <5 s

Niezawodność inicjalizacji >99,9%

Pozycjonowanie

Specyfikacja techniczna


