
moduł radiowy Zigbee >300m, 
WiFi, Bluetooth, USB-C

Pełna obsługa projektów
w plikach DXF/DWG

5,5-calowe, czytelne w 
słońcu 2 ekrany dotykowe

Śledzenie lustra do 1 200m

Serwomotory DC 60°/s

Tryb hybrydowy z 
odbiornikiem GNSS

1"  1 mm + 1 ppm

Tachimetr robotyczny 
z OS Android 11

KTS-591
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Kontroler Kolida H7+ z modułem radiowym Zigbee
Lustro 360° o dokł. kątowej 5", z adapterem do odbiornika GNSS 
2x bateria Li-ion
Antena do modułu radiowego Zigbee
Ładowarka baterii
Futerał transportowy
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Pendrive z adapterem
Narzędzia rektyfikacyjne

W zestawie

Czujnik temperatury i ciśnienia - automatyczny pomiar 
tych parametrów

Podświetlenie krzyża kresek - łatwiejsze celowanie na 
obiekt przy ograniczonym świetle

Funkcje dodatkowe

Wymiary (wys x szer. x głęb.) 378 x 217 x 198 mm
Waga 7 kg (z baterią)

Fizyczne

Norma odporności IP55
Temperatura pracy -20°C ~ +50°C
Temperatura przechowywania -40°C ~ +70°C
Maks. wilgotność 95% - bez kondensacji

Środowiskowe

Typ baterii Wymienna, litowo-jonowa
Napięcie / Pojemność 7.4V / 5 400 mAh
Czas pracy 10h - na dwóch bateriach
Czas ładowania 0 - 100%: 4h

Zasilanie

Łączność radiowa ZigBee, powyżej 300 m (bez przeszkód)
Porty USB-C, RS-232
Bluetooth 5.0
WiFi 2.4 i 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac
Modem GSM 4G LTE (opcjonalnie)

Komunikacja

Procesor MediaTek MT6762; 8-rdzeniowy, 2 GHz
Pamięć RAM 4 GB
Pamięć ROM 64 GB SSD

Parametry wewnętrzne

Klawiatura 17-klawiszowa + 3 przyciski systemowe 
Android

2

Ekran dwustronny 5.5", czytelny w słońcu,
rozdzielczość: 720*1280, 
wymiary: 12 x 6.8 cm = 81.6 cm

System operacyjny Android 11, z obsługą GooglePlay

Środowisko pracy

Rurkowa 30" / 2 mm
Pudełkowa 8' / 2 mm

Czułość libelli

Typ lasera Czerwony, 635 nm
Dokładność ±1.5 mm przy 1.5 m

Pionownik laserowy

Zasięg wyszukiwania 3 - 300 m
Czas wyszukiwania zazwyczaj 90°: 3.5 s
Zakres wyszukiwania Poziomo: 360°, Pionowo: ±18°
Odległość blokady na pryzmacie 3 - 600 m

Wyszukiwanie pryzmatu - PS

Zasięg centrowania  3 - 1 200 m
Czas 3 - 5 s
Zasięg wyszukiwania 3 - 600 m
Dokładność centrowania ± 1 mm @ 100 m

Automatyczne centrowanie na pryzmacie - APR

Technologia  Serwomotory DC
Maksymalna prędkość obrotu 60°/s
Czas zmiany położenia lunety 2.9s

Motoryzacja

Powiększenie  30X
Obraz Prosty
Pole widzenia 1°30'
Minimalna odległość wyostrzenia 1.2 m
Podświetlenie krzyża kresek regulowane 4 poziomy

Teleskop

Typ 2-osiowy, ciekły, sensor fotoelektryczny
Zakres pracy  ±4'
Dokładność 1"

Kompensator

Zasięg pomiaru Pojedynczy pryzmat 3 500 m
Bezlustrowo / Folia 1 000 m

Dokładność Pryzmat 1 mm + 1 ppm
Bezlustrowo / Folia 2 mm + 2 ppm <500m

5 mm + 2 ppm >500m
Czas pomiaru Dokładny 0.3 s

Śledzenie 0.1 s
Bezlustrowy 0.3-3 s

Pomiary odległościowe

Dokładność 1"
Odczyt 0.1", 1", 5"
Metoda pomiarowa Absolutny, kodowy

Pomiary kątowe

SPECYFIKACJA
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Wymiary 290 x 195 x 30 mm

350 x 195 x 30 mm (z antenką)

Waga 860 g

Fizyczne

Wodo- i Pyło-szczelność IP67

Wytrzymałość na upadek z 1.5m na beton

Temperatura pracy -30°C ~ +66°C

Temperatura przechowywania -30°C ~ +70°C

Środowisko pracy

Bateria 11 550 mAh, wewnętrzna;

wymienna w serwisie Geopryzmatu

Czas pracy 20h - na pełnej jasności ekranu, 

używaniu modemu GSM i radia ZigBee

Czas ładowania ~5h - od 0 do 100%

Zasilanie

GNSS GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

Kompas tak

Żyroskop tak

Akcelerometr tak, G-sensor

Sensory

USB USB-C, wspiera OTG i ładowanie 

zwrotne

ZigBee moduł radiowy do komunikacji z 

KTS-591, odległość do 400 m

Modem GSM 4G LTE

Sloty kart 2x nanoSIM

Bluetooth 5.0

WiFi 2.4/5 G, 802.11 a/b/g/n/ac

NFC tak

Komunikacja

Ekran Ciekłokrystaliczny LCD IPS

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200

Wielkość ekranu 7"

Maksymalna jasność 850 nitów

Kamera tylna, 13 Mpx z flashem

Klawiatura podświetlana, 68-klawiszowa,

alfanumeryczna, 

5 przycisków funkcyjnych

Interfejs

System operacyjny Android 12

Procesor Unisoc T7863; 8-rdzeniowy, 2 GHz

Pamięć wewnętrzna 8 GB RAM, 256 GB ROM SSD

System

SPECYFIKACJA - Kontroler H7+


